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Испытание кабеля State Grid на устойчивость к 

ветровым нагрузкам с помощью VM-S-100 

 
 
Применение: мониторинг ветровых колебаний воздушных линий электропередачи 
Решение: лазерный доплеровский виброметр Dynatronic VibroMicro VM-S-100 
1. Краткое описание 
Компании State Grid требовался более эффективный и надёжный метод мониторинга 
ветровых колебаний на высоковольтных линиях электропередачи. Эти высокочастотные 
колебания с малой амплитудой, вызванные ветром, могут привести к усталости и 
разрушению проводников. Устройство Dynatronic VibroMicro VM-S-100 было установлено 
вместо традиционных контактных акселерометров. Это бесконтактное решение с видимым 
красным лазером для удобного наведения и аналоговым выходом для прямого сбора данных, 
что значительно повышает точность и практичность полевых измерений. 
2. Проблема: ограничения контактных датчиков 
Традиционные методы измерения вибрации кабеля предполагают установку контактных 
акселерометров непосредственно на проводник. Такой подход сопряжен с рядом 
трудностей: 

• Эффект массовой нагрузки: вес датчика изменяет естественные динамические 
свойства кабеля, что приводит к неточностям в данных о вибрации. 
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• Сложная установка: для установки необходимо обесточить линию или использовать 
сложные процедуры работы с горячими линиями, что сопряжено с рисками для 
безопасности и требует много времени. 

• Долгосрочная надёжность: датчики и их кабели подвергаются воздействию суровых 
условий окружающей среды, что может привести к их износу и выходу из строя. 

3. Решение: бесконтактное лазерное измерение вибрации 
Dynatronic VibroMicro VM-S-100 представляет собой превосходную альтернативу благодаря 
расширенным функциям, разработанным специально для этого применения: 

• Заменяет контактные акселерометры: главное преимущество заключается в 
устранении эффекта массовой нагрузки и сложности установки, что позволяет точно 
измерять вибрацию кабеля. 

• Видимый красный лазерный индикатор: позволяет операторам точно и визуально 
определять конкретную точку измерения на проводнике с безопасного расстояния на 
земле, обеспечивая точный и воспроизводимый сбор данных. 

• Аналоговый выход: обеспечивает высокоточный сигнал напряжения в режиме 
реального времени, прямо пропорциональный скорости вибрации. Это позволяет 
легко интегрировать его в существующие системы сбора данных, используемые для 
долгосрочного мониторинга. 

4. Настройка и проведение испытаний 
Наведение на цель: Устройство VM-S-100 установлено на безопасном расстоянии от линии 
электропередачи. Хорошо заметное красное лазерное пятно направлено на целевой кабель. 
Сбор данных: Аналоговый выходной сигнал виброметра подключается напрямую к 
портативной системе сбора данных или стационарной системе SCADA. 
Мониторинг: Данные о скорости вибрации записываются с течением времени для анализа 
частоты и амплитуды ветровых колебаний. 
5. Результаты и преимущества 
Внедрение системы VM-S-100 принесло немедленные и значительные преимущества: 

• Повышенная точность данных: благодаря отсутствию массовой нагрузки 
измеренные частоты и амплитуды вибрации точно отражают реальное поведение 
проводника. 

• Повышенная безопасность эксплуатации: измерения можно проводить в 
безопасном удалённом месте без необходимости прямого контакта с линиями под 
напряжением. 

• Повышенная эффективность: настройка и наведение выполняются быстро и просто, 
что значительно сокращает время и затраты на обследование. 

• Превосходная надёжность: бесконтактный метод и прочная конструкция 
обеспечивают стабильную работу на открытом воздухе. 

6. Заключение 
Dynatronic VibroMicro VM-S-100 зарекомендовал себя как идеальное решение для 
энергетических компаний, таких как State Grid. Он успешно заменяет устаревшие контактные 
датчики для контроля ветровой вибрации на линиях электропередачи. Сочетание 
бесконтактного измерения, видимого лазера для удобного наведения и аналогового выхода 
обеспечивает более безопасную, точную и надёжную систему для поддержания целостности 
и долговечности критически важной энергетической инфраструктуры. 


