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Измерение структурных вибраций с помощью VM-S-
100 

 
 
 
Область применения: гражданское строительство, мониторинг состояния конструкций (SHM) 
и инспекция инфраструктуры 
Основное решение: лазерный доплеровский виброметр Dynatronic VibroMicro VM-S-100 
1. Введение 
Dynatronic VibroMicro VM-S-100 — это высокоточный лазерный доплеровский виброметр, 
предназначенный для бесконтактного измерения вибрации. Благодаря уникальному 
сочетанию возможностей измерения на большом расстоянии, сверхнизкому частотному 
диапазону и исключительной точности он является идеальным решением для сложных задач 
анализа вибрации конструкций и долгосрочного мониторинга состояния строительных 
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конструкций. 
2. Ключевые преимущества для применения в строительстве 
Измерения на большом расстоянии: позволяет безопасно и дистанционно оценивать 
вибрацию недоступных или опасных элементов конструкции. 
Возможность работы на сверхнизких частотах (до 0,002 Гц): уникальная функция для 
регистрации медленных квазистатических колебаний и доминирующих модальных частот, 
характерных для крупномасштабных сооружений, таких как мосты, башни и небоскрёбы. 
Высокая точность измерений (субнанометровый диапазон): обеспечивает разрешение по 
смещению более 1 нанометра, что позволяет обнаруживать малейшие колебания задолго до 
того, как они станут критическими. 
Компактная конструкция с низким энергопотреблением: благодаря небольшому форм-
фактору и низкому энергопотреблению он идеально подходит для интеграции в беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА или дроны), специализированных роботов и другие удалённые 
платформы, что позволяет проводить автоматизированные проверки в сложных условиях. 
3. Сценарии применения 
Устройство VM-S-100 универсально и подходит для широкого спектра задач по мониторингу 
конструкций: 

• Сейсмический мониторинг: Измерение реакции зданий и критически важной 
инфраструктуры на сейсмические события и микротолчки для проведения 
исследований в области сейсмостойкого строительства. 

• Анализ зданий и конструкций: Динамическая характеристика и модальные 
испытания высотных зданий, стадионов и крупномасштабных архитектурных 
сооружений для проверки проектных моделей и оценки целостности конструкций. 

• Мосты и плотины: Долгосрочный мониторинг состояния, нагрузочные испытания и 
определение собственных частот и форм колебаний для выявления снижения 
жесткости или повреждений. 

• Тоннели: Профилирование вибраций на этапах строительства и эксплуатации, а также 
мониторинг вибраций, вызванных движением транспорта или строительными 
работами. 

• Дороги и покрытия: Измерение вибраций поверхности под воздействием 
транспортной нагрузки для изучения материалов и проектирования. 

• Крупные стальные конструкции: Мониторинг состояния и выявление 
неисправностей в таких конструкциях, как: 

• Башенные краны: Обеспечение эксплуатационной безопасности и прочности 
конструкции. 

• Ветряные турбины: Мониторинг вибрации лопастей, динамики башни и общего 
состояния конструкции для оптимизации производительности и предотвращения 
сбоев. 

4. Заключение 
Dynatronic VibroMicro VM-S-100 открывает новые возможности для бесконтактного 
измерения вибрации конструкций. Предоставляя критически важные данные о 
динамическом поведении конструкций с непревзойденной точностью и на безопасном 
расстоянии, он позволяет инженерам и управляющим активами заблаговременно 
обеспечивать безопасность, продлевать срок службы и оптимизировать техническое 
обслуживание жизненно важной инфраструктуры. 


