
Испытательная система
• Сочетание согласующего слоя и четырехквадрантного усилителя мощности, повышающее коэффициент 

передачи на 60%.

• Низкочастотные преобразователи, увеличивающие дальность прохождения сигналов.

• Гашение многолучевой интерференции высокочувствительной гидрофонной группой с адаптивной 
коррекцией.

• Защита широкополосного усиления и гарантированная целостность сигнала подводной связи.

• Модульная архитектура (ATA-ML100 занимает на 40% меньше площади)

Преимущества системы

• Привод высокой мощности: выходная мощность киловольтного класса, исключительные амплитудно- и фазово-частотные характеристики.

• Точность регулирования: цифровое управление регулированием коэффициента мощности, позволяющее решать сложные задачи подводного акустического 

моделирования.

• Стабильность и надежность: продолжительная непрерывная работа при уровне гармонических нелинейных искажений не более 0,1%.

• Высокая адаптивность: совместимость со всеми типами преобразователей и приемников, обеспечение заданных выходных характеристик за счет 

нестандартного регулирования импеданса.

• Безопасность: комплекс устройств защиты, в т. ч. от перенапряжения, сверхтоков и перегрева.

СИСТЕМА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПОДВОДНОЙ СВЯЗИ

Система для испытаний 

подводной связи

Под водой основным средством передачи информации и энергии являются акустические волны. 
Данное явление широко применяется в разведке ресурсов мирового океана, построении карт 
грунтов морского дна, подводных системах связи и военных системах обнаружения. Однако в 
процессе распространения подводные акустические сигналы могут затухать, рассеиваться и 
гаситься фоном окружающей среды, что ограничивает дальность их передачи и ухудшает 
соотношение «сигнал-шум». Именно поэтому мощные и точные устройства возбуждения и 
приема акустических сигналов — ключевой аспект повышения качества подводных систем 
обнаружения и связи.

Рекомендуемые устройства

Усилитель мощности серии ATA-L

• Максимальная выходная мощность 6500 ВА • Широкая полоса частот, высокая мощность

• Полоса частот (при -3 дБ) 200 Гц - 120 кГц

• Максимальное действующее выходное 
напряжение 1200 В

• Восемь переключаемых диапазонов выходного напряжения

• Обратное считывание действующих значений выходных 
напряжения и тока в режиме реального времени
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СИСТЕМА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПОДВОДНОЙ СВЯЗИ

Пример 1. Экспериментальная проверка высокоэффективной нелокальной 
подводной акустической метаповерхности

Подводная среда по своей природе является сложной и непостоянной. Проблема ограниченности КПД передачи акустических волн, как 

основного средства передачи информации, и точности управления ими известна уже давно. Традиционные акустические решения 

сталкиваются с ограничениями в использовании энергии, регулировании направленности и адаптации к сложным фарватерам. Настоящее 

исследование посвящено высокоэффективной обработке подводных акустических сигналов и направлено на поиск новых акустических 

механизмов и материалов, в частности, акустических метаматериалов и групп интеллектуальных гидроакустических преобразователей, 

которые позволили бы выйти за физические ограничения распространения звука. Цель исследования — создание акустической технологии, 

обеспечивающей направленную фокусировку акустической энергии, точное регулирование луча и существенное сокращение потерь, которая 

станет основой нового поколения скоростных подводных систем связи, визуализации, определения и распознавания скрытых объектов. В 

конечном итоге, такая технология расширит возможности по разведке и освоению мирового океана.

Пример 2. Экспериментальная проверка высокоэффективной нелокальной 
подводной акустической метаповерхности

Традиционный подход к моделированию звукового поля основан на применении акустических решеток, для которых характерны низкое 

пространственное разрешение, чувствительность к внешним помехам и высокая стоимость калибровки. Настоящий эксперимент посвящен 

оценке угловой разрешающей способности приемника подводных акустических сигналов собственной конструкции. Построена 

экспериментальная система, состоящая из передатчика и приемника. Передатчик формирует синусоидальный импульс 75 кГц, который, после 

усиления мощности, вызывает в преобразователе CT75 акустическую волну. По мере распространения звука выполняется модулирование 

индекса преломления. При прохождении лучом лазера области возмущений свет отражается пространственными градиентами индекса 

преломления. Отраженный свет попадает на позиционно-чувствительное устройство, четыре фотодиода которого регистрируют 

оптические параметры. Положение определяется дифференциальным суммированием выходных сигналов фотодиодов. Получаемые в 

совокупности данные позволяют воссоздавать акустическую картину. Результаты эксперимента дают практические данные для основанных 

на акустооптическом эффекте исследований звуковых полей.
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