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Испытательная система 

Система для акустических испытаний 
CRY6201-A24-A03 

Общие сведения 
По мере развития технологии Bluetooth и рынка соответствующих аудиоустройств, растут и требования пользователей к 
качеству продукции.  Становится очевидной потребность в комплексных испытательных системах, охватывающих все 
важнейшие показатели. 
CRYSOUND предлагает систему для акустических испытаний — двойную дуплексную систему с двумя капсульными 
испытательными камерами. Испытания акустических характеристик проводятся путем подключения Bluetooth-
адаптера CRY576 к наушникам TWS. Высокая эффективность и производительность системы делают ее оптимальным 
решением для использования на производстве. 

Особенности 
► Сокращение времени измерения без ущерба точности — высокопроизводительная система позволяет проводить 

испытания до 450 устройств в час. 
► Поддержка измерения всех стандартных акустических характеристик, частотной характеристики, гармонических 

искажений, фазы, полярности, трения и гула (R&B) и т.д. Кроме того, поддерживаются дополнительные показатели 
оценки гула, алгоритм свободных частиц для оценки переходного искажения, анализ нелинейных искажений и пр. 

► Возможно изготовление нестандартной оснастки для проведения испытаний на воздухонепроницаемость. 
► Быстрая модернизация по мере необходимости благодаря стандартным компонентам системы. 
► Совместимость с системами управления производством 
  



 

 

 

 

Характеристики акустической испытательной камеры 
Цвет Белый 
Материал Металл/нержавеющая сталь 
Вес Ок. 78,5 кг 
Габаритные размеры 682×750×544 мм 
Рабочие размеры 320×368×336 мм 
Звукопоглощающий материал Звукопоглощающий мат 25 мм и звукопоглощающий пеноматериал 40 мм 
Материал, поглощающий волны Внутренняя пластина толщиной 10 мм с поглощающей способностью более 20 дБ 
Эффективность экранирования 0,8–4 ГГц > 70 дБ, 4–6 ГГц > 60 дБ 
Звукоизоляция 100–300 Гц >25 дБ, 300–600 Гц >30 дБ, 600 Гц–20 кГц >40 дБ 
 

Конфигурация 
Устройство Количество 
Электроакустический анализатор 
CRY6151B 1 
2-канальный усилитель мощности CRY584D 1 
Искусственный рот CRY602 2 
Искусственное ухо CRY711 4 
Предусилитель CRY510B 4 
Bluetooth-адаптер CRY576 4 
Акустическая испытательная камера 
CRY723 2 
Стойка CRY723 1 
ПК и монитор 1 
Комплект для калибровки 1 
 
 
 
 
 

Объект испытаний 

BT SPK (испытание 
Bluetooth-динамиков) 

Частотная характеристика 
Чувствительность 
Полярность 
THD (коэффициент нелинейных 
искажений) 
Отношение сигнал/шум 
Обнаружение шума, скрипа и стука 
(BSR) 

BT MIC (испытание 
Bluetooth-микрофонов) 

Частотная характеристика 
Чувствительность 
THD (коэффициент нелинейных 
искажений) 
Отношение сигнал/шум 

Испытание Bluetooth-
функций 

Тест Bluetooth-кнопки 
Тест Bluetooth-питания 
A2DP-тест для музыки 
Полное управление громкостью 

 

 
  

Камера Б Камера A 


