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Испытательная система 

Система для акустических испытаний 
CRY6202-B11-A03 

Общие сведения 
Чтобы дополнить решение с двумя камерами, компания CRYSOUND выпустила систему для акустических испытаний с 
одной акустической испытательной камерой в форм-факторе шкафа с секциями. Эта система не только обеспечивает 
стабильность акустических испытаний, но и дополнительную гибкость для автоматизированных производственных линий. 

CRYSOUND предлагает систему для акустических испытаний — симплексную систему с одной акустической 
испытательной камерой в форм-факторе шкафа с секциями. Система обеспечивает стабильность акустических 
испытаний, а также дополнительную гибкость для интеграции в автоматизированные производственные линии. 

Особенности 
► Поддержка измерения всех стандартных акустических характеристик, частотной характеристики, коэффициента 

нелинейных искажений, фазы, полярности, трения и шума (R&B). 

► Возможно изготовление нестандартной оснастки для проведения испытаний на воздухонепроницаемость. 

► Быстрая модернизация по мере необходимости благодаря стандартным компонентам системы. 

► Совместимость с системами управления производством 
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Характеристики акустической 
испытательной камеры 
Цвет Бежевый 

Материал Металл/нержавеющая сталь 

Вес Ок. 135 кг 

Габаритные размеры 800×800×1798 мм 

Рабочие размеры 600×550×515 мм 

Звукопоглощающий 
материал 

Мягкий мат со вставками из 
звукопоглощающей ваты в форме 
пирамидок 30 мм 

Материал, поглощающий 
волны 

Внутренняя пластина толщиной 10 мм с 
поглощающей способностью более 20 дБ 

Эффективность 
экранирования 

0,8 ГГц, изоляция 80 дБ 

Звукоизоляция 

Шум окружающей среды >85 дБ:  
70–100 Гц, изоляция >25 дБ  
100–200 Гц, изоляция >30 дБ  
200–250 Гц, изоляция >35 дБ  
250 Гц, изоляция >40 дБ 

 

Конфигурация 
Устройство Количество 

Электроакустический анализатор 
CRY6151B 

1 

Искусственный рот CRY602 1 

Искусственное ухо CRY711 2 

Предусилитель CRY510B 2 

Bluetooth-адаптер CRY576 1 

Акустическая испытательная камера 
CRY725 

1 

ПК и монитор 1 

Комплект для калибровки 1 

 
 

Объект испытаний 

BT SPK (испытание 
Bluetooth-динамиков) 

Частотная характеристика 

Чувствительность 

Полярность 

THD (коэффициент нелинейных 
искажений) 

Отношение сигнал/шум 

Обнаружение шума, скрипа и 
стука (BSR) 

BT MIC (испытание 
Bluetooth-
микрофонов) 

Частотная характеристика 

Чувствительность 

THD (коэффициент нелинейных 
искажений) 

Отношение сигнал/шум 

Испытание Bluetooth-
функций 

Тест Bluetooth-кнопки 

Тест Bluetooth-питания 

A2DP-тест для музыки 

Полное управление громкостью 
 

 

  


